
・完全非磁性、熱伝導性良、低輻射率です。
Non-magnetic material, excellent heat conductivity,

low radiation rate.

・ベーク無しでも10-8Pa（10-10Torr）の超高真空達成が
　可能です。

Capable of Ultra-High Vacuum of 10-8 Pa (10-10 Torr)

without baking.

・通常の無酸素銅でも10-11Pa･m3/sec･m2が可能です。
Capable of 10-11 Pa･m3/sec･m2 achieved even

with regular oxygenfree copper.

・表面処理はNiP処理を行い酸化及びシール面の保護を
　行っております。

NiP surface treatment is applied to prevent oxidization 

and to protect the sealing surface.
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ICFフランジ
Copper alloy ICF flanges

特徴 Features

銅合金 Copper alloy

主要寸法 Main dimensions
単位（Unit）：mm

外観図 External view drawing
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※変換フランジ、回転フランジ、タップタイプも製作しております。
Reducing flange, rotatable flange and tap types are also available.

※本寸法・仕様は予告なしに変更する場合が御座いますので、ご使用の際にはご確認ください。
Dimensions and specifications are subject to change without notice.Please confirm before use.

※標準品以外も製作しております。お気軽に、お問い合わせください。
Nonstandard products are available. Please inquire other specifications.

ご注文方法 How to order


