
ＩＣＦ－ＳＵＳ製フランジ締付トルク表（参考値） ＩＣＦ－ＳＵＳ製フランジ締付トルク表(参考値)

１．ボルト噛合い部には、二硫化モリブデンを塗布して、使用する事 １．ボルト噛合い部には、二硫化モリブデンを塗布して、使用する事

２．ボルト材質　　　　 ＳＵＳ３０４ ２．ボルト材質　　　　 ＳＵＳ３０４

３．ガスケット材質　　 Ｃ１０２０ ３．ガスケット材質　　 Ｃ１０２０

4．使用ボルト形状　 　 六角ボルト 4．使用ボルト形状　 　 六角ボルト

推奨トルク 使用ネジ 推奨トルク 使用ネジ

ｋｇｆ ・ｃｍ サイズ N ・ｍ サイズ

ネジ部の摩擦係数０．１５　ワッシャ部の摩擦係数０．２として算定 ネジ部の摩擦係数０．１５　ワッシャ部の摩擦係数０．２として算定

　　１ｋｇｆ ・ｃｍ ≒ ０．１Ｎ・ｍ 　　０．１Ｎ・ｍ ≒ １ｋｇｆ ・ｃｍ

※ＩＣＦ－３５６以上はＭ１０ボルトを使用する ※ＩＣＦ－３５６以上はＭ１０ボルトを使用する

※上記仕様については予告なく変更する場合があります。 ※上記仕様については予告なく変更する場合があります。

　予めご了承下さい。 　予めご了承下さい。
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フランジ型式 フランジ型式

ＩＣＦ－０３４ ２１～３１ Ｍ４ ＩＣＦ－０３４ ２ ～ ３ Ｍ４

ＩＣＦ－０７０ ７１～１００ Ｍ６ ＩＣＦ－０７０ ６.９ ～ ９.８ Ｍ６

ＩＣＦ－１１４ １００～１５０ Ｍ８ ＩＣＦ－１１４ ９.８ ～ １４.７ Ｍ８

ＩＣＦ－１５２ １００～１５０ Ｍ８ ＩＣＦ－１５２ ９.８ ～ １４.７ Ｍ８

ＩＣＦ－２０３ １００～１５０ Ｍ８ ＩＣＦ－２０３ ９.８ ～ １４.７ Ｍ８

ＩＣＦ－２５３ １００～１５０ Ｍ８ ＩＣＦ－２５３ ９.８ ～ １４.７ Ｍ８

ＩＣＦ－３０５ １００～１５０ Ｍ８ ＩＣＦ－３０５ ９.８ ～ １４.７ Ｍ８

ＩＣＦ－３５６ ２００～２５０ Ｍ１０ ＩＣＦ－３５６ １９.６ ～ ２４.５ Ｍ１０

１９.６ ～ ２４.５ Ｍ１０ＩＣＦ－４０６ ２００～２５０ Ｍ１０ ＩＣＦ－４０６

kgf・cm表記 N・ｍ表記


